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Dekoder WIWA HD90 DVBT

Cena 169,00 zł

Numer katalogowy DVB-T

Producent Wiwa

Opis produktu
Tuner WIWA HD-90 - to najnowsza propozycja Tunera DVB-T Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Posiada wyświetlacz LED i funkcję zegarka (po przejściu w Standbay)

Wiwa HD-90 - spełnia wszystkie wymogi naziemnej telewizji cyfrowej na terenie Polski.
Wyposażony jest w dekoder (Dolby Digital) AC3, (Dolby Digital Plus) E-AC3, layer I/II MPEG-1,

layer II MPEG-2, MPEG-4 LC 2ch/5.1 ch oraz złącze HDMI umożliwiające odbiór sygnału w jakości HD.

Umożliwia:
-odbiór bezpłatnych programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T w standardzie

MPEG-2 i MPEG-4 H.264 oraz radiowych (FTA) w zakresach: VHF (174-230 MHz) i
UHF (470-862 MHz) w kanałach o szerokości 7MHz i 8 MHz.

-nagrywanie audycji telewizyjnych (w cyfrowej jakości) - na zewnętrznym dysku twardym lub pamięci pendrive
-stopowanie obrazu w dowolnym momencie oglądania programu

-odtwarzanie ulubionych filmów, muzyki lub zdjęć tworząc Full HD Media Player.
Doskonała jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości HD (1920 x 1080p) zagwarantuje wielką przyjemność i komfort oglądania.

Tuner charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i nowoczym designem.
Całość sterowana pilotem.

OSD w języku polskim - wyświetlane na ekranie telewizowa, przejrzyste intuicyjne, łatwe w obsłudze.
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Funkcje Tunera WIWA HD-90
w standardach: 25 Hz H.264/AVC HDTV, MPEG-2,  MPEG-4, i MPEG-4 AVC/H.264
w rozdzielczościach 1920x1080 progressive (1080P), 1920x1080 interlaced (1080i),
1280x720 progressive (720P), PAL i dekodowanie strumienia HP@L4 (HDTV - wysoka rozdzielczość) oraz MP@L3 (SDTV -
standardowa rozdzielczość).

Dodatkowe możliwości:
- funkcja INFO - wyświetlanie informacji o numerze kanału, nazwie stacji telewizyjnej,
                             czasie trwania, tytule aktualnego programu oraz po nim bezpośrednio
                             następującego
- funkcja EPG - elektroniczny przewodnik po kanałach
- funkcja Time Shift - zatrzymanie kanału transmitowanego na żywo
- funkcja FAN - pokazuje ulubione grupy z programami
- funkcja planowania nagrywania - możliwość wytypowania audycji do nagrania z
                             automatycznym uruchomieniem się programu telewizyjnego
- rodzicielska kontrola dostępu
- wybór składowej składowej fonii
- wybór napisów (teletekstowe lub DVB)
- teletext (telegazeta)
- instalacja automatyczna
- aktualizacja oprogramowania DVB-SSU (OTA) i poprzez złącze USB
- formatowanie obrazu dla boków 4:3 i 16:9
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- PRV Nagrywarki sygnału telewizji cyfrowej HD
Po podłączeniu dysku twardego USB lub Pendrive WIWA HD-90 staje się doskonałą nagrywarką sygnału telewizji cyfrowej HD
(funkcja PVR).

- Full HD Media Player - odtwarzanie plików audio, wideo, foto
Wyjście audio/wideo HDMI oraz możliwość sprzętowego odtwarzania plików wideo Full HD
 - H.264, MKV, XVID itp. dekodowane do 1920 x 1080P czynią z tego urządzenia doskonały
odtwarzacz Full HD. Doskonale radzi sobie z polskimi plikami .TXT we wszystkich
formatach (TXT, SRT, SUB, SSA, SMI, obsługa napisów wbudowanych w pliki MKV).
Odtwarzacz odczytuje pliki audio, wideo i foto.
Audio w formacie:    MP3, WMA, WAV, ACC, M4A, OGG, AC3, EAC3, DTS - przez zewnętrzny dekoder
Wideo w formacie:  AVI, Matroska (MKV), Xvid, MPEG-4, AVC/H.264, TS, TP, TPR, M2TS, MPEG, MP4, MOV, VOB,
                                    MPE, 3GP, ASF, Divx, FLV, WMV.
                                    Większość kodeków wideo jest obsługiwana aż do rozdzielczości 1080P.
Napisy:                      Polskie napisy .TXT (wszystkie) SRT, SUB, ASS, SSA, SAM
Foto w formacie:     JPG, JPE, JPEG, BMP, PNG

 - Przeglądarka fotografii cyfrowej
Wbudowany dekoder JPEG tworzy z tego urządzenia idealną przeglądarkę zdjęć.
Posiada rozbudowane funkcje wyświetlania plików foto z dysku USB.
- możliwość przeglądania zdjęć przy jednoczesnym słuchaniu muzyki

 

Dane techniczne

Zasilanie na wejściu: AC 220-240V, 50/60 Hz, 0.3A

Zasilanie na wyjściu: 5V DC/2A 

Pobór mocy: 10W

Ciężar: ok. 360g

Wymiary zewnętrzne (szer/gł/wys): 170x10x30 mm

Naziemny cyfrowy tuner TV: DVB-T H.264 MPEG-4 Full HD, MPEG-2

Odtwarzane formaty video:
MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4,MPEG-2, TS, TP,

  TPR, M2TS, MPEG, MP4, MOV 

Napisy:
Polskie napisy .TXT (wszystkie formaty)
  SRT, SUB, ASS, SSA, SAM

  *plik .txt musi mieć taką samą nazwę jak plik wideo

Odtwarzane formaty audio: 
AC3, E-AC3, MP3, WMA, WAV, ACC/WMA

  *DTS - opcjonalnie (zewnętrzny dekoder po złączu HDMI) 

Zdjęcia: JPG, BMP, PNG

Obsługiwane rozdzielczości: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, auto 

Złącze USB:
USB 2.0, obsługa pamięci flash i dysków twardych
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  USB FAT32 i NTFS 

Złącze HDMI: HDMI (wersja 1.3)

Wyjście audio:   

Coaxial - cyfrowy
  Stereo - analogowe

Wyjście wideo:
SCART - analogowe

  HDMI - cyfrowe

Gwarancja 24 miesiące
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